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El empleo de las rocas y los minerales en la
arquitectura romdnica de la provincia de Segovia

Andrés Diez Herrero

La arquitectura de estilo romdnico hizo empleo de diferentes tipos de materiales de origen
natural, como la madera para las cubiertas, las puertas, los encofrados v las cimbras; o distin-
tos pigmentos para las pinturas murales; v tabas (huesos del tarso) en los pavimentos. Sin
embargo, entre estos recursos naturales, destaca el empleo de las rocas y minerales, tanto como
material especificamente constructivo (silleria, sillarejo, mamposteria, aglomerantes.._), como
omamental {escultura, pintura...), o complementario (forja o vidrieras); v tanto como mate-
riales en crudo, tan sélo tallados o labrados (piedra), como transformados cerdmicos (ladrillo,
teja.. ), derivados del veso (alabastros v escavolas), cales o productos metalirgicos (hierro,
cobre y bronce). Ademds, estos materiales de origen péireo y, por lo tanto, pricticamente
semi-inertes, tienen escaso valor unitario, v son dificiles de transportar por su peso; por todo
ello son, en ocasiones, los tinicos que se han conservado de esos edificios hasta nuestros dias,
o los que han requerido un menor nimero de restauraciones o reposiciones, con lo que cons-
tituyen verdaderos testigos del edificio original, lo que anade valor histérico-testimonial a su
estudio y andlisis; aparte del interés aplicado con vistas a la adecuada sustitucidn o reposicidn
de elementos pétreos en futuras intervenciones arquitectdnicas en el edificio.

1. LAS ROCAS DE CANTERIA: LA PIEDRA

En los edificios rominicos de la provincia de Segovia pueden reconocerse mis de una
docena de tipos de rocas diferentes, apareciendo representados todos los grandes grupos,
desde las igneas plutdnicas (granitoides) a las metamdrficas (pizarras, marmoles v gneises);
pero predominan en la mayor parte de los edificios las rocas sedimentarias v, en particular,
aquéllas de composicidn carbondtica (calizas, dolomias, areniscas calcdreas v calcarenitas).

1.1. Tipologia y contexto geoldgico de las rocas empleadas

Los edificios romdnicos tienen rocas que abarcan casi todo el espectro de la historia
geoldgica segoviana, con materiales formados desde el Proterozoico Superior hasta la actua-
lidad, pero existen varios conjuntos litolégicos de determinados intervalos de edades que
concentran la mayor parte de los materiales pétreos utilizados; en orden de mayor a menor
abundancia en los edificios romdnicos segovianos, serian:
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Mapa de la distribucicn de los materiales constructivos empleados en la provincia de Segovia: 1, granitoides, 2, gueises, 3, pizarras y cuar-
citas, 4, areniscas; 5, calizas y dolowias, &, calizas y margas, 7, arenas y arcillas, 8, arenas silfceas y arcillas, 9, conglomerados, arenas
y arcillas; 10, margas ¥ yesos, ¥ 14, Segovia capital. [Diez ¥ Martin-Dheque, 2006 )

1.1.1. Rocas sedimentarias carbondticas del Crelidcico Superior: calizas, dolomias, areniscas calcdreas y cal-

carenitas

Las rocas sedimentarias carbondticas o detritico-carbondticas proceden de los conjuntos de
edad Creticico Superior que afloran en una estrecha franja que orla el piedemonte de la sierra de
Cuadarrama desde ltuero v Lama hasta Siguero, v de diversos macizos de la Tierra de Pedraza,
Sepiilveda, La Serrezuela y Maderuelo,; ademis de afloramientos aislados de pequena dimensidn
en la comarca de Santa Maria de Nieva, Zarzuela del Pinar y Grado del Pico.

Dentro de este conjunto, estas rocas carbondticas cretécicas se integrarian en el gran ciclo
transgresivo-regresivo del Cretécico Superior (Turoniense Medio-Campaniense, 90,5-80 millo-
nes de afios) del margen continental occidental de la Cuenca lbérica (hoy, Cordillera Ibérica). En
concreto, siguiendo la divisidn establecida por Alonso (1981), son parte de las siguientes forma-
ciones estratigrificas: Moral de Hornuez (C), Castrojimeno-Hontoria (C)), Linares-ltuero (C.),
Maontejo de la Vega (C) v Valle de Tabladillo (C.); correspondientes a la sedimentacidn en una
plataforma marina somera carbonatada v en zonas costeras con influencia mareal. De acuerdo
con la reciente actualizacidn llevada a cabo a partir de correlaciones con el resto de unidades cre-
tacicas de la Cordillera Ibérica (Gil et al., 2004), equivaldrian a las formaciones Caballar, ltuero y
Lama, Montejo v Valle de Tabladillo, v a las formaciones Hortezuelos, Hontoria del Pinar, Burgo
de Osma v nuevamente Valle de Tabladillo, en el sector nororiental de la Provincia.
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Seria interminable la relacidn de edificios romédnicos elaborados con piedras de este conjun-
to litolégico, va que cerca del 90 % de las construcciones presentan rocas de esta unidad, aunque
siilo sea en los arcos v arquivoltas de las portadas, o en galerias porticadas, esquinas v ventanas,
Merecen especial atencidn, por su cardcter monolitico en el uso de este tipo de rocas, las iglesias
de Duratén, Perorrubio, El Salvador (Sepidlveda), Virgen de la Pena (Sepiilveda), Navares de
Ayuso, San Frutos (Carrascal del Rio), San Juan (Orejana), Nuestra Sefiora de las Vegas (Requi-
jada}, San Miguel (Fuentiduena), Madrona, Sotosalbos, Caballar. .. v, en general, buena parte de
los edificios romanicos de las tierras de Semilveda v Pedraza. También en los castillos {Alcizar
de Segovia v Pedraza) v recintos amurallados de Segovia y Sepulveda.

Aunque no existe una correspondencia clara, normalmente, las areniscas calcdreas y calcare-
nitas proceden de la formaciones C, v C (ltuero v Lama, Hortezuelos v Hontoria del Pinar); las
calizas v dolomias micriticas serfan de la formacidn C.{Caballar, Montejo v Burgo de Osmal. v
las dolomias laminadas porosas provienen de la formacidn C. (Valle de Tabladillo). A su vez, dos
tipos de rocas de estos conjuntos, cuyas caracteristicas petroldgicas se detallan en Vegas [ 1998),
Olmedo (2004) v Olmedo ef al. (2004), predominan en los edificios romanicos:

— Dolomias, dolomias arenosas y areniscas dolomiticas, rocas mayoritariamente formadas por dolo-
mita [carbonato de calcio v magnesio), v en menor medida por calcita (carbonato de cal-
cin) v granos de cuarzo vy leldespato; se encuentran tanto formando sillares, sillarejo y

Mapa de la distrilucicn de los afloramierios de las rocas carbowndticas creldcicas en la provincia de Segovia (zona beige), ¥ [a situacicn
de los mumicipios [centroides del Wrmivo municipal) gue tienen edificias ramenices elaborados con dichas rocas. Puede obseroarse la casi
perfecta correlacidn espacial entre ambas, salvo en las manicipios el piedemonte serrano | Navafria, Sotasalhos, Basardilla. ) y los edii-
cios mds diskantes de los afleramientos, sieados o Sequera de Fresne [wmds de 1o k) ¥ Cerezo de Arviba (unos 9,5 l!?ﬂ_]
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mamposteria de muros, contrafuertes y torres, como arquivoltas v arcos de portadas v
ventanas.

Se—

— Dolomias laminadas, rocas mavoritariamente formadas por dolomita, v en menor medida por
calcita; se reservan para los elementos ornamentales mds delicados, tales como las obras
escultdricas del timpano v arquivoltas, capiteles, canecillos, escudos, etc.
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Detalle de wn sillar de las calizas y dolomias de San Milldn de Seqovia, con ele- Geodas redisueltas formande macro-cavidades en los sillares de dolemias de la base de
entos caracteristicos como las geodas redisuellas ¥ las bioturhaciones can dxidas la torre de San Esteban de Segovia, a diferencia de los sillares de la parte superiar,

de bierro repiuestos en [ reconstruccion
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Sillar de areniscas dolomiticas anaranjadas entre calizas y dolomias micriticas, resaltan- Dietalle de las calizas y dolomias de los sillares de la iglesia de La Trinidad (Segovia),
do por la diferente coloracian y el patrdn de alteracidn. Iglesia de Saw Milldn de Segovia donde se aprecian las bioturbaciones, y cémo controlan la alleracidn de la roca.
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1.1.2. Racas igneas plutdnicas asociadas a la orogenia Varisca o Hercinica (Carbonifero Superior): grawitoides

Las rocas igneas pluténicas proceden de cuerpos intrusivos, principalmente sin- v tardici-
nemdticos, relacionados con el ordgeno Varisco (Carbonifero Superior, 290-300 millones de
afios). Existe una notable complejidad petrolégica en estos granitoides, pero los tipos monzo-
graniticos v granodioriticos afloran con profusion en la provincia de Segovia, principalmente
en la sierra de Guadarrama y su piedemonte en el sector suroccidental, entre Villacastin y
Segovia; v puntualmente en el macizo de Santa Maria (Armufia, Balisa...) y en Zarzuela del
Pinar (Molino del Ladrén).

Se trata de rocas constituidas mayoritariamente por cuarzo, feldespatos (potisicos v caleo-
sodicos! v micas (fundamentalmente biotita) en una proporcidn que permitiria clasiticarlas,
dentro del grupo de las rocas plutdnicas, como granodioritas, con tipos préximos a monzo-
granitos; en ocasiones presentan zonas con dos micas (biotita + moscovita), Sus coloraciones
predominantes son mesocriticas grisdceas oscuras o ligeramente azuladas.

Son rocas bastante homogéneas no deformadas, no presentando rasgos estructurales mar-
cados, salvo tenues orientaciones de cristales de mica biotita formadas por el flujo durante la
consolidacién magmdtica, o algin acumulado subesférico. En ocasiones, llama la atencién la
presencia de xenolitos de dimensiones decimétricas v formas subelipticas, compuestos de res-
tos de roca metamdrfica encajante o tipos microdioriticos.

Con estas rocas estin construidas en su integridad pequefias edificaciones rominicas,
como la ermita de La Losa (El Espinar), pero estin presentes en clementos arquitecténicos de
muchas otras, como las torres de El Salvador, San Justo v Pastor (Segovia) v San Vicente (Zar-
zuela del Monte); y las bases v zécalos de las torres (San Milldn de Segovia), los muros y absi-
des (5an Andrés de Segovia), v de las galerias porticadas (5an Martin, San Esteban y San
Lorenzo en Segovia, entre otras muchas). Puntualmente se emplean también para las basas v
fustes de las columnas de las galerias porticadas {San Esteban en Segovia), las escaleras v esca-
linatas exteriores, v elementos para la conduccidn de agua (canales v gérgolas).

¥ -

Sillares en la base de T tarve de San Milldn de Segovia, formados por grasitoides, con Ditalle de wn granitoide de lipo granadieritico bistitico en las canteras del arrayo Cigui-
diferentes texcturas {equicristaling ¥ porfidica), y presencia de xenalitos wicradieritices, sineela en Lir Lastrilla,
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= Ermitg de Nuestra Seftora de la Losa [El Esprnar),
sz formada fetegramente por graniloides, sobre los
cuales ademas se construyd, ¥ de ooyas merfolo-
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=?_.E gias (losas o lanchares) toma el nombre
e Fote: Jos¢ Francisco Martie Dhigue
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Basamenlo o zdcale de la galeria porticada en la iglesia de San Esteban en Segovia,

formada por granitoides, al igual gue las basas y las fustes dr Las columnas
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Sillares de granitoides en la base de an mure de la iglesia de La Trinidad de Segovia, Mamposteria de granitoides en los cuerpos inferiores de la torre de la iglesia de los
colocados para evitar & ascenso de bumedad por capilaridad, gue praduce el deteriora sanetos Justo w Pastor [ Segoria ), pueden proceder de la excavacidn en la propia cimen-

de la roca en menor medida gue o la parle izduierda (sin gravitoides ] lacidn del edificio
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1.1.3. Rocas sedimenlarias carbondticas del Mioceno Superior: calizas y margocalizas

Corresponden a las denominadas genéricamente 'Calizas de los Paramos’ (unidades infe-
rior y superior de los paramos, v calizas de Montejo), que tienen un origen lacustre-palustre.
Su edad es Mioceno Superior, entre 11 vy 5 millones de anos. Afloran preferentemente en el
sector septentrional de la provincia, entre la tierra de [scar y Maderuelo.

Son rocas formadas mayvoritariamente por calcita, que presentan colores blancos o blan-
co-grisiceos, distintas texturas (Garcia del Cura v Orddiiez, 1982) con aspectos a veces nodu-
lares o brechoides, v que afloran en bancos v capas que rara vez superan el metro de espesor,
Estan mayoritariamente formadas a partir de fangos calcireos con restos de algas chariceas y
fragmentos de gasterdpodos (muchos reconocibles por sus moldes a simple vista), que han sido
cementados por calcita esparitica, cuyos cristales, al tapizar poros, frecuentemente constituyen
estructuras en forma de microgeodas. Ha sido muy estudiada la procedente de la localidad
madrilefa de Colmenar de Oreja, que sirvid para la construccidn de importantes edificios die-
ciochescos de Madrid (Menduifa v Fort, 2005).

Con estas rocas estin construidos numerosos edificios de la tierra de Cuéllar, como el
palacio de Pedro | (o del rey Don Pedro) v las iglesias de San Andrés y San Pedro (Cuéllar),
San Miguel (Sacramenia) v Fuentes de Cuéllar, entre otros. También se emplearon mucho
combinadas con ladrillo en el sector occidental (tierras de lscar y Arévalo), en las iglesias de

Mapa de la distribucicr de los afloramientos de las calizas y margas miocenas en la provincia de Segovia [zowa beige), ¥ la siluacicn de
los mumicipios {centroides del lérmino municipal) gue tienen edificios romdnicos elaborados com dichas rocas. Puede observarse la casi per-
fecta correlacidn espacial entre ambos, salvo en los municipios de la Tierra de Pimares [Cantalejo, Sauguille de Cabezas, Melgue de Cer-

cas... |, sin olra piedra préxima para construir, ¥ gue en lodo caso no distan mds de 17 km del afloramiente mds praxime
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Torre de la antigua iglesia de San Miguel de
Cuéllar, formada en su integridad por ‘calizas de
los peframos’

Tolocirio, Montuenga, Montejo de Arévalo, San Nicolds v Santa Maria (ambas en Coca), San-
tiuste de San Juan Bautista, San Cristébal de la Vega, etc.

1.1.4. Otras rocas de menor representacion

Otras litologias representadas en menor medida, o tan sélo en situaciones puntuales,

corresponden a los siguientes conjuntos geoldgicos:

~ Rocas metamdrficas silicatadas (pizarras, esquistos, filitas v cuarcitas) de edad Protero-
zoico Superior a Cdmbrico, asimilables al Complejo Esquisto Grauvdquico, en forma-
ciones como los esquistos de Hovuelos v las capas de Santa Maria. Se han empleado,
por ejemplo, en la mampaosteria de las ermitas de San Isidro (Domingo Garcia) v San
Cebridn {Fuentepelayo), v en algunas lapidas de tumbas a caballo con el gético (abade-
sa Juana de Cuéllar, en San Vicente el Real de Segovia).

- Rocas metamdrficas silicatadas (pizarras v cuarcitas) de edad Ordovicico-Sildrico, agru-
padas en las unidades: capas de Domingo Garcia, capas de Voltova, Alte Rey, Grupo
Rodada, Santibifiez, Serracin, Cafiamares v Alcolea; se han empleado en los mampues-
tos de las iglesias de N* 5° de la Asuncién (Becerril) v de San Pedro (Alquité).

— Rocas metamdrticas silicatadas (gneises v migmatitas) de edad Cimbrico Superior, en
general ortoderivadas. Se han empleado normalmente como material para mamposteria
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y calicanto, como ocurre en la torre de San Andrés de Segovia, donde se combina con
ladrillo, 0 en Santa Marfa de la Sierra (Collado Hermoso), donde se combina con cali-
zas v dolomias creticicas,

— Rocas sedimentarias detriticas (areniscas v conglomerados) de edad Paledgena-Nedge-
no, tanto de facies proximales v medias de abanicos aluviales, como de niveles inter-
pretados como alteritas residuales (gossan), ambas en el piedemonte de la Sierra de
Ayllén. Por ejemplo, los dbsides rominicos de las iglesias de Francos (areniscas), Bece-
rril (conglomerados ferruginosos) y San Martin (Martin Mufoz de Ayllén) estin elabo-
rados en estos materiales.

— Rocas sedimentarias detriticas (areniscas) de edad Trisico en facies Buntsandstein, que
afloran dnicamente en La Serrezuela y en Grado del Pico. Se ha empleado, por ejem-
plo, en Honrubia de la Cuesta v Aldeanueva de la Serrezuela, v en un sillar aislado en
la iglesia de San Pedro (Grado del Pico, ver foto).

- Rocas sedimentarias carboniticas (calizas y dolomias) de edad Jurdsico correspondien-
tes a las formaciones Imaén, Cortes de Tajuna y Cuevas Labradas, que afloran puntual-
mente en Torreadrada v Honrubia de la Cuesta.

— Rocas sedimentarias detriticas (conglomerados y gravas) de edad Pleistoceno (dltimos
dos millones de anos), correspondientes a los depdsitos aluviales en abanicos de piede-
monte (rafias), terrazas y llanuras de inundacién, afloran a lo largo de las vegas fluviales

Mapa de la distribucicn de los aflaramiontos de las rocas mewos representadas en edificios romdnicos, dentro de la provincia de Segovia (aris
claro, granitoides, gris medio, gueises, gris oscuro, pizarras y cuarcitas, rojo, areniscas ), y la situacidn de los municipios (controides del té-
miiteo wueicipal | que tiewen edificios romwicos daborados con dichas rocas. Puede observarse la casi perfecta correlacidn espacial entre los
afloramientos de gramitoides y los edificios con ellas fabricados, ¥ la corcania de la iglesia de Grado del Pico a los afloramienlos de arenis-
cits Iridsicas, de donde procede wno de sus sillares [ver fota)
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y en el piedemonte de la sierra de Ayllén; en ambos conjuntos, los cantos rodados pue-
den ser de cuarcitas, cuarzos, gneises v granitoides. Se emplearon en la arquitectura
romdnica para la fabricacién de muros de calicanto, v en la pavimentacién con empe-
drados (borrillo o morrillo) de suelos; como por ejemplo, en el claustro del monasterio
premonstratense de Santa Maria de los Huertos (Segovia) o en el suelo de la antigua
clausura de San Vicente el Real (Segovia).

@SS NTE SN oy
e R SRS

&

i

LS

Blogues de rocas metamérficas [gneises y migmatitas) combinados con ladrills for- Iglesia de San Pedro [Alguité) sebre an afloramiente de cuarcitas, alguras de las
mando wn aparejo parecido al toledeano, e el cuerpo iferiar de la toree de San Andrés cuales utiliza como materiales de construccidn. Foto: E. M. Pérez (2006)
de Segoria

: il = : ?-'ﬁ
Abside de la iglesia de Nuestra Sefiora de la Asuncidn (Becerril), constituido por Sillar de areniscas tridsicas [pardo-rojizo] en un muro de sillares de dolomias, for-
sillares y sillargjo de brechas ferruginosas. Foto: E. M. Pérez (2006, mardo parte de la iglesia de San Pedro {Grade del Pico). Foto: E M. Pérez [2006)




EL EMPLEO DE LAS ROCAS ¥ LOS MIMERALES EN LA ARQUITECTURA ROMANICA Jrr 213

1.2. Procedencia de los materiales pétreos

No todos los afloramientos de roca de la Provincia fueron idéneos para la extraccidn de
materiales destinados a la construccién de los edificios romanicos de Segovia. En muchas oca-
siones, el alto grado de alteraciéin de la roca (arenizaciéon de granitoides, carstificacion de cali-
zas v dolomias, etc.), o la presencia de miiltiples discontinuidades en la roca (diaclasas, planos
de estratificacién, laminaciones cruzadas, geodas, macroporos, xenolitos...), hicieron imposi-
ble el canterado en determinados sitios.

Otro factor limitante de la proliferacion de canteras fue el escaso desarrollo de las téeni-
cas de extraccidn durante la Edad Media, que hacian dificil abrir huecos de explotacidn en
zonas llanas, y optaban para ello por laderas de cerros o valles fluviales. Es el caso del entorno
de Segovia, donde la planicie del piedemonte y las lastras, concentré las canteras en las lade-
ras de los valles (Eresma y Tejadilla, para las calizas v dolomias) v gargantas (Clamores en Val-
devilla, para los gneises de la torre de San Andrés).

Por ello, los mejores lugares para su extraccion se han mantenido a lo largo de la Historia,
lo que nos permite aproximarnos a las posibles canteras o zonas de origen de las rocas emplea-
das en la arquitectura romdnica; buena prueba de ¢llo son los documentos que corroboran que

para transportar piedra a la Catedral de Segovia, se reabrieron v adecuaron caminos que ya
debian existir anteriormente,

Mapa de la sitwacidn de los principales afloramiertos de rocas empleadas coma piedra ex la constraccidn de edificias romdnicos m las alre-
dedores de Seqovia, con indicacicn de la abicacian de las explotaciones bistéricas documentadas (Diez v Vegas, zo0o)
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Canteras de areniscas dolomiticas del camine de Zamarramala [Segovia), empleadas m la construccidn de la Catedral de Segovia

Canteras de granitoides en las margenes del arroyo Ciguifiucla [La Lastrilla)
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De este modo, y a pesar de que se conserva muy poca documentacién sobre obras en el
periodo del estilo romdnico, la preservacidn de algunos libros de ibrica de edificios géticos
(Catedral de Segovia), nos permiten saber que tradicionalmente estos materiales se extraian de
varios lugares en el entorno de Segovia (ver mapa): las rocas carbondticas (calizas, dolomias v
calcarenitas) proceden mayoritariamente de las canteras de Bernuy de Porreros, Zamarramala,
Tejadilla, Madrona v El Parral; v las rocas igneas (granitoides o Piedra Cdrdena), provienen de
las canteras del arroyo de Las Nieves (San Lorenzo) v Ciguifiuela (La Lastrilla-Segovia).

El estudio detallado de estas antiguas canteras v las particularidades de las rocas en ellas
extraidas, nos permite hacer una primera aproximacion sobre la procedencia de algunos ele-
mentos de los edificios rominicos de la ciudad de Segovia v su entorno. Asi, buena parte de las
calizas y dolomias micriticas con caracteristicos huecos de disolucién de geodas v restos de
dxidos e hidréxidos de hierro en nédulos, proceden de El Parral v Bernuy de Porreros; mien-
tras que las dolomias porosas de color blanco-marfil, que se emplean en motivos escultéricos,
pueden proceder de las canteras de Madrona y Tejadilla (El Serén); v las calcarenitas y arenis-
cas dolomiticas provienen de las canteras de la carretera de Zamarramala v de Tejadilla.

En otras zonas de la provincia ocurre algo semejante, si bien el sector nororiental (La
Serrezuela v Tierra de Ayllon), donde existen mudltiples afloramientos en las que las rocas apa-
recen con espesores importantes, hace mas dificil la correlacidn entre las rocas del edificio y
las canteras de procedencia. No obstante, se ha observado que varias explotaciones perduran
en el tiempo, como es ¢l caso de las canteras de granitoides de Zarzuela del Monte, La Losa,
San lldefonso, Ortigosa del Monte (El Berrocal), Otera de Herreros v Villacastin (Piedra de Car-
defia); las canteras de calizas, dolomias v calcarenitas de Sepiilveda (Aldehuelas, El Villar y
Batdn), Pridena, Casla, Arcones y Caballar; v las canteras de calizas blanquecinas de Cuéllar,
Frumales, Olombrada v Campaspero.

Existen varios estudios de caracterizacidn petrolégica v de las alteraciones que sufren las
rocas de los edificios romdnicos de Segovia, pero la mavor parte de ellos son demasiado espe-
cificos v no entran a analizar, si no es de forma genérica, la procedencia de las rocas o cudles
son las canteras de origen. Unicamente conviene destacar: los trabajos sobre las iglesias de San
Quirce y San Clemente en Segovia (Martin-Gil et al., 1989), la iglesia de la Veracruz (Ascaso
etal., 2005}, v el estudio de Vegas (1998) que, centrado en los materiales carbonaticos cretici-
cos, hace una pormenorizada descripcidn de los principales tipos litolégicos, las méds renom-
bradas canteras de procedencia v las tipologias de alteracién. Se han realizado otros trabajos
sobre edificios gdticos, como el claustro de la iglesia de Santa Maria la Real de Nieva (Martin-
Gil etal., 1989; Fort v Rodriguez, 1996; Rodriguez y Fort, 1996) o el Monasterio de Santa Cruz
la Real (Diez v Vegas, 2000, De los Rios ¢l al., 2004), que también pueden ser tomados como
referentes, al emplear semejantes fuentes de material.

1.3. Empleo de la piedra en los edificios roménicos

El empleo de diferentes tipos de rocas en un edificio roméanico viene condicionado por
varios factores, tales como: la disponibilidad de esa roca en el entorno geogrifico mas inme-
diato; la adecuacion de la roca para ser usada como material constructivo; o la importancia v
presupuesto del edificio, que puede o no conllevar v asumir largos traslados de materiales.

Asi pues, se observa una buena correlacidn entre los materiales empleados v los disponi-
bles en el entorno, como puede comprobarse en el empleo del granito en la ermita de La Losa
(El Espinar), frente a la profusion de las calizas v dolomias en la Tierra de Pedraza v Sepiilve-
da. Un caso paradigmadtico es la arquitectura romdnica en la ciudad de Segovia, donde la pre-
sencia en ¢l entorno de todo tipo de materiales (calizas, dolomias, granitoides, gneises, mate-
riales cerdmicos...), hace que se combinen en diferente proporcion, creando una vistosa
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B oo o M TR T g IR S
Combrmacion de materiales pétreos en la |_.'_III:‘|..' de San Andrés de Segovia: gramitoides Combinacion de materiales peétreos en La iglesia de San Martin de Segovia: gramitoides,
calizas, dolomias, gneises y ladrillos calizas, dolomias ¥ ladrillos
Sillares reutilizados de procedencia desconocida en la base de wen muro contrafuerte de la Combinacidn de materiales pélreos (mamposteria v silleria de calizas y dolomilas) con

ladrillos del dbside, en la iglesia de Santiage de Semilreda

iiflesia de San Millin e Se
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variedad cromitica (p.e. San Andrés de Segovia; ver foto). La excepcién que confirma esta
regla son las iglesias de Cerezo de Arriba ¥ Sequera de Fresno, constituidas fundamentalmen-
te por calizas v dolomias, aunque el afloramiento de estas rocas mds proximo se encuentra a
una decena de kildmetros de distancia

También se ha observado una buena correlacidn entre la ausencia de materiales con alta
capacidad portante v el empleo de transformados cerimicos (ladrilla), como ocurre con la argui-
tectura de estilo mudéjar en la Tierra de Pinares segoviana donde, el sustrato areno-arcilloso
impide la extraccidn de piedra de canterfa. Por otra parte, en edificios singulares como la igle-
sia de San Millin de Segovia, la Torre de Hércules o El Salvador de Sepiilveda, se reconocen
elementos pétreos ‘'més nobles’, bien traidos desde lugares lejanos, o bien reutilizados de cons-
trucciones anteriores,

También existe una distribucidn de los diferentes tipos de roca para ser empleados en dis-
tintos elementos del edificio, optimizando v sacando maximo partido a sus propiedades petro-
fisicas. De esta forma, los granitoides (granitos, granodioritas, sienitas...} se emplean en los
basamentos de muros ¥ torres, asi como en zdcalos v rodapiés, por su mayor resistencia al des-
gaste por salpicadura v porque constituyen buenos aislantes del ascenso de humedad por capi-
laridad. Las calizas y dolomias micriticas, junto con las areniscas dolomiticas méds homogé-
neas, forman los muros v contrafuertes por su mayor capacidad portante; las calizas tobiceas
(travertinicas), dolomias porosas v alternancias arcniscas-limolitas, se usan para las bovedas v
estructuras que requieren escaso peso v alta resistencia; las dolomias mds porosas v las calcare-
nitas sc emplean para los elementos labrados (canecillos, arquivoltas, grupos escultdricos, escu-
dos...), por su escasa dureza (en torno a tres sobre diez en la escala de Mohs) que facilita la
labra con instrumentos metilicos, Las pizarras v las tejas se prefieren, por su impermeabilidad
vy su baja densidad relativa, para los tejados.

lgualmente, el espesor de los bancos de roca {potencia de las capas o estratos) condiciona
sobremanera el tamafio maximo de los sillares, sillarejos y mampuestos. Asi, mientras que las
calizas y dolomias creticicas, v los granitoides permiten usar bloques de més de un metro cibi-
co, las calizas v margas miocenas apenas superan los 30 cm de espesor, lo que supone un mayor
nimero de hiladas en los muros con sillares de menor tamafio v labra mas irregular.

Ee e s . Gk o —)

Emplec de dolamias blanguecinas en los materiales mds escultdricos (arquivoltas, capiteles, fustes v basas] en una sentana del dbside de San
Andrés (izquierda] ¥ en la galera porticada de San Twan de los Caballeros (derecha ] de Segovia
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2. TRANSFORMADOS CERAMICOS: LADRILLOS ¥ TEIAS

En aquellos lugares sin disponibilidad préxima de afloramientos de roca de canteria (pie-
dra), o simplemente en los que la tradicidn constructiva local conducia a otro tipo de materia-
les, se empled con protusién el ladrillo macizo como elemento constructivo.

Estos materiales transformados cerdmicos, empleados exclusivamente o en combinacidn
con la piedra en los muros, dbsides, arquerias v sobre todo en las torres romanicas, han dado
lugar a todo una tipologia de estilo al que se ha dado ¢l controvertido nombre de mudéjar, cuya
existencia es ain motivo de discusidn entre los especialistas.

Buena prueba de este condicionamiento litoldgico del material empleado por los alarifes
mudéjares, es que en otros lugares donde sélo se dispone de roca de canteria (p.e. granito en
Santiago de Compostela), elaboraron sus lacerias en este material (Pazo de Xelmirez), v no usa-
ron los transformados cerdmicos.

Lo cierto es que la arquitectura romdnica con empleo del ladrillo se extiende en la provincia
de Segovia principalmente en el sector central v noraceidental, alli donde las amplias campinas
occidentales v la Tierra de Pinares no aportan otros materiales que arcillas, limos v arenas. Este
es el caso de la ermita de la Virgen del Pinar (Cantalejo), v las iglesias de Samboal, Pinarejos, San
Mamés (Campo de Cuéllar), Carbonero el Mayor, Nieva... entre otras muchas.

Las arcillas y arenas con las que se fabricaron los ladrillos v tejas de los edificios romdni-
cos proceden principalmente de varios conjuntos geolégicos:

a) Arcillas, arenas arcésicas y margas del “Terciario”

Caorresponden al sustrato de buena parte de las campifas v llanos que se extienden por el
sector occidental (Valverde del Majano-Labajos-Coca) v en noreste provincial (Campo de San
Pedro). Son depdsitos detriticos de facies medias-distales de abanicos aluviales que abarcan
desde el Paledgeno al Mioceno Superior (65-5 M.a.).

Para su aprovechamiento en la produccién cerdmica son mds aptos las mayores concentra-
ciones de arcillas illiticas (barreros), como ocurre en sectores que hasta nuestros dias han servido
para la extraccion de barros, como por ejemplo, en Nava de la Asuncién, Coca, Turégano, etc.

b) Arcillas v arenas siliceas del Cretdcico Superior

Se trata de las formaciones detriticas del conjunto inferior de los materiales cretdcicos
anteriormente citados, con bancos de cuarzoarenitas (arenas siliceas) v arcillas iliticas (greda)
con moderados contenidos de caolinita de origen fluvial-litoral. Corresponden con los miem-
bros Carabias (C)) v Segovia (C.) de Alonso (1981); v a las formaciones Utrillas v Vegas de
Matute de Gil et al. (2004),

Afloran sobre todo en la orla que bordea el piedemonte de la sierra de Guadarrama, desde
ltuero v Lama hasta Siguero, v en otros muchos sectores de las tierras de Pedraza, Sepilveda y
Maderuelo. Histdricamente se tiene constancia de explotaciones de estos materiales en diversas
localidades: Vegas de Matute, Otero de Herreros, Hontoria, Segovia capital, Espirdo, Tizneros,
Valseca, Bernuy de Porreros, Armuiia, Balisa, Torre Val de San Pedro, Collado Hermoso, Arco-
nes, Pridena, Matabuena, Valleruela de Pedraza, Valleruela de Sepilveda. .. Entre todas ellas des-
taca el municipio de Orejana v, en particular, la localidad de El Arenal, que desde la repoblacidn
toma el nombre de la explotacidn de estos materiales; ademds, hay constancia documental de la
construccidn en la Edad Media de una valla perimetral en torno a la iglesia de San Juan, para evi-
tar que la arena removida en las explotaciones de las laderas traseras, entrara en la iglesia.
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Mapa de la distribucidn de los afloramientes de las rocas arcillosas dentro de la provincia de Segovia (drea pavda), ¥ la sitaacién de las
municifios (centroides del téming municipal) gue tiewen edificios romdnices elaboradas con transformades cerdmicos @ partir de estas arci-
Mlas. Puede absermarse la perfecta correlacion espacial entre los afloramientos y los edificios con ellas fabricados, saloo ¢ caso de Seplveda
[iglesia de Santiage). Los puntos mefs griesos corresponden a edificios en los guee el ladrillo es ol material principal, ¥ los menores, aguellas
ent los gue e secundario

También de esta unidad procedian buena parte de las arenas siliceas que durante siglos han
servido para la fabricacién del vidrio, v que tuvieron especial auge desde el siglo xvill con la
Real Fibrica de San lldefonso. Sin embargo, con anterioridad, el cuarzo de las arenas pudo ser-
vir de materia prima en la fabricacién de los cristales y vidrieras de los edificios roménicos.

Otro uso de los materiales de esta unidad fue la elaboracién de revocos y enlucidos, por
su adecuada mezcla de arena y arcilla, idéneos para el brufiido de los muros interiores v exte-
riores, ya que el alto porcentaje de cuarzo (dureza siete sobre diez en la escala de Mohs) per-
mite gue actde como auténtica lija de homogeneizacidn.

c] Arcillas, limos y arenas del Pleistoceno y Holoceno

Estos materiales procedian de diferentes tipos de niveles arcillosos, que se encuentran
tanto en las llanuras de inundacién v terrazas de las vegas de los principales rios (Eresma, Cega,
Duratén...) v fondos de vaguadas, como en zonas encharcadas v pantanosas de la Tierra de
Pinares (navas). Solfan emplearse las arcillas mds oscuras, por el mayor contenido en materia
orginica. Entre las localidades con tejeras v ladrilleras en estos materiales estd el pueblo de
Melque de Cercos.
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Explotacidn de arcillas en las umidades crekicicas de las inmediaciones de la ciudad de Segovia [Peadera, Hontoria)

| : d . y x
cillas (greda ), mediante o sistema de La tarr

Explotacidn tradicional de arenas siliceas v ar

.1
€ de il

iglesin de Nuestra Sefiora de la Asuncidn de Pivarejos emplea los ladri-
galerias con bovedas de caiion, en las inmediaciones de Hontoria Hos incluso en la cubierla del teado
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A caballo entre este conjunto v el de las arcillas 'terciarias’ se sitdan los yacimientos que
explotan las rafas, conglomerados de matriz arcillosa situados en el piedemonte de las sierras
de naturaleza cuarcitico-pizarrosa, como la sierra de Ayllén, La Serrezuela v Ojos Albos. En
estos lugares se han explotado tradicionalmente las arcillas para la fabricacién de ladrillos ¥
tejas en Fresno de Cantespino, Dehesa de Abajo (Riaza), Sequera de Fresno. ..

3. YESOS Y DERIVADOS
En la provincia de Segovia, estos materiales se obtienen de tres conjuntos geoldgicos:

— Yesos alabastrinos del Creticico Superior, en la formacién Dolomias de Valle de Tabla-
dillo (C.).

— Yesos espejuelos del Mioceno Superior, en las denominadas Facies Cuesta. Se localizan
en todo el sector septentrional de la provincia, donde fueron explotados hasta reciente-
mente en Cuéllar o Frumales,

— Yesos alabastrinos del Paledgeno, que sélo afloran en las proximidades de Siguero, junto
la ermita de la Virgen de la Varga.

Los transformados vy derivados de este mineral (aljez o espejuelo), basicamente son el yeso
de obra, la escayola y el alabastro, que han sido empleados para la argamasa de la mamposteria,
revocos, y algunos elementos escultéricos (capiteles v filigranas de reminiscencias islimicas).

Anliguas yeseras abandonadas en las inmediaciones de Cuéllar, aprovechanda los materiales margo-yesiferos de las Facies Cuesta

Ce. ol 5 b

e — —
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4, CaLEs

Los transformados por calcinacidon de rocas carbondticas (calizas, dolomias y areniscas cal-
careas), o cales sensu lato, se han empleado en la arquitectura rominica tanto como aglomeran-
tes (morteros para el calicanto de los muros de mamposteria), como para enfoscados, revocos
v enlucidos. En éste dltimo aspecto, destaca el empleo de cales para la fabricacién de las capas
de soporte de las pinturas murales romdnicas al fresco, tanto en las capas del arriccio (enfosca-
do) como del intoraco (enlucido), siendo su composicién (hidréxido cilcico, CalOH).) bésica
para la formacidn de la capa pictérica de carbonato cdlcico (Grau, 2001).

La materia prima para la fabricacién de la cal, las rocas carboniticas (calizas v dolomias)
afloran con profusién por la provincia. Sin embargo, si bien en origen estas rocas se transfor-
maban a cal en cualquier lugar improvisado (véase la profusién de los topénimos vinculados en
cualquier pueblo de la provincia), con el tiempo se ubicaron en lugares favorables, con bancos
de calizas potentes y sin demasiada arena, a la vez que proximos a afloramientos de otras rocas
que servian para fabricar el interior del horno (granitos, gneises...). Sirvan de ejemplo los res-

Caleras empleadas basta o sigle XX en las inmediaciones del arroyo Matamujeres [Hontoria-Madrona )




EL EMPLED DE LAS ROCAS ¥ LOS MIMERALES EN LA ARQUITECTURA ROMANICA a"123

tos de caleras, hoy reconocibles en (Soler et al., 2003): Vegas de Matute, ltuero y Lama, Sebiil-
cor, Hontoria, Sepilveda, Carbonero el Mayor, Cabezuela. ..

5. LOS MINERALES ¥ SU TRANSFORMACION METALURCICA

En muchos edificios romdnicos se conservan elementos como rejas, cerraduras, grapas,
barandillas, etc., elaborados en diferentes metales, entre los que destaca por su profusién el hie-
rro. Poco se sabe sobre la procedencia de este mineral v sobre los lugares donde se transfor-
maba metalirgicamente durante la Edad Media en Segovia. Unicamente dos documentos de la
época nos ofrecen algunas pistas al respecto:

— El primero es una carta de Alfonso VI al Concejo de Ayllén para que no contrarien al obis-
po de Segovia en Aldea de Herreros, ni en sus bienes ni en sus hombres. El manuscrito,
fechado entre los afos 1139 v 1157, se encuentra en el Archivo de la Catedral de Segovia
(Codices, n® B-329). En esta carta, el Rey solicitaba al Concejo de Ayllan que deje de impe-
dir la explotacidn de la “vena de hierre” a los moradores de Aldea de Herreros, nombre
medieval que recibia la localidad de Riaza antes del siglo Xm, cuyo beneficio habia sido
donado por el Rey a la Catedral de Segovia v a su Obispo Pedro. De esta carta parece dedu-
cirse que en el piedemonte de la Sierra de Ayllén, entre Riaza v Ayllén, va se explotaban
los vacimientos de 6xidos e hidréxidos de hierro (Madriguera, Villacorta, El Negredo. ),
labores que se han mantenido hasta el siglo XIX, con ferrerias praximas (Madriguera).

— El segundo, mds indirecto, es el propio Fuero Breve o Latino de Sepilveda, confirmado
por Alfonso V1 en el afo 1076; es el primero que alude, no directamente a los vaci-

Elomenios metidlicas de bicrro o wna de las puerlas de la iglesia de San Millidne de Segoria
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mientos metdlicos, pero si a "algo bajo tierra”: Qui auer inuenerit subtus terra, nichil det inde regi
neque seniori (Fuero de Sepilveda, titulo 20), La indefinicion del término auer es tal, que
podria aplicarse también a las vetas minerales. El Fuero Extenso, confirmado en 13035, si
que hace referencias a filones de plata, hierro v de cualquier metal (titulos 1 v 2), asi
como de canteras v veseras (titulos 167 v 168). Con ello, puede deducirse que en la Tie-
rra de Sepilveda habia en esa época, v se explotaban, yacimientos de estos metales.

Otra posible fuente indirecta de documentacién es la toponimia, que recoge infinidad de
términos como herreros, herrerias, ferreros, etc., de los que es buen testimonio el despoblado
de Ferreros en Otero de Herreros, indicando quizés la presencia de antiguas explotaciones o
fundiciones de mineral de hierro. lgualmente, de esta localidad también podria proceder buena
parte del cobre para la fabricacion del bronce, va que se tiene constancia de la explotacion de
este metal desde la época romana, la dominacién isldmica (de ahi el topénimo del paraje, Alma-
denes, “las minas"), v posible continuidad durante la Edad Media,

Muchos de estos minerales (6xidos, hidraxidos v carbonatos de hierro v cobre) son tam-
bién la base de algunos de los pigmentos de las pinturas murales romanicas al fresco o al tem-
ple. No todos los minerales pueden aplicarse al fresco por su escasa resistencia a la cal con lo
que muchos pigmentos caros o exdticos se realizarian después al temple. Ademis, algunos de
ellos pueden cambiar de color con el transcurso del tiempo; como la azurita, que pasa de azul
a verde o negro; o el cinabrio de rojo a negro (Grau, 2001). Por ¢llo no es descartable que los
almagres de los piedemontes de las sierras de Ayllén (Madriguera, El Negredo, Villacorta.. ) v
Guadarrama (San Rafael, Otero de Herreros, Revenga.. ), v las azuritas y malaquitas de Otero
de Herreros o Revenga, se utilizaran en los pigmentos de las pinturas de San Justo, San Cle-
mente, San Nicolds, la Torre de Hércules o San Millan (Segovia) o la Vera Cruz (Maderuela),
entre otras muchas; o que los grafitos y pizarras bituminosas de El Muyo o Becerril sirvieran
para trazar los dibujos preparatorios.
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